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BUTS DE FOOTBALL À 11

Buts à sceller
Dimensions : 7.32m x 2.44m. Plastifiés blanc. Livrés avec fixations pour système de relevage.

Afin de réduire votre temps d’installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

Les retours d’angle sont soudés directement sur la transversale.

Buts aluminium

But acier galvanisé

Modèle sans crochet

Modèle avec crochets

Modèle avec crochets

S12200 - Tube Ø 101.6mm.

S12211 - Profil ovoïde 120x100mm.

S12201 - Profil rond Ø 101.6mm.

S12215 -

S12205 -

Profil ovoïde 120x100mm.

Profil rond Ø 101.6mm.

Le filet glisse à l’intérieur 
du profil grâce à une 
ouverture au niveau des 
lucarnes.

Ce design épuré permet 
d’allonger la durée de 
vie des filets avec un 
esthétisme moderne.

Un plat inox, disposé à 
chaque angle,  maintiendra 
le filet dans la glissière.

Les buts sans crochet sont équipés d’une 
glissière interne pour fixer le filet à l’intérieur.

Fonctions buts sans crochet

1

2

3
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Afin de réduire votre temps d’installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

Buts transportables
Dimensions : 7.32m x 2.44m. Plastifiés blanc. Livrés avec leurs ancrages ainsi que des oreilles et 
barres de renfort arrière galvanisées plastifiées vert en Ø 34mm.

S12288 - Profil ovoïde 120x100mm.

Les retours d’angle sont soudés directement sur la transversale.

Modèle avec crochets et oreilles

S12281 - Profil rond Ø 101.6mm.

Buts aluminium

- Options pour but transportable (Voir page Accessoires pour les références)

SÉCURITÉ FACILE À DÉPLACER

Conformément aux dernières directives du 
Code du sport en date du 18 avril 2016, les 
contrepoids garantissent à l’utilisateur un 
usage en toute sécurité car ils font partie 
intégrante du but. Ainsi les contrepoids 
restent fixés lors du déplacement du but.

Roues à fixer sur le but, munies d’un bras 
de levier pour soulever le but.
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BUTS DE FOOTBALL À 8

Buts à sceller
Dimensions : 6.0m x 2.1m. Plastifiés blanc. Livrés avec fixations pour système de relevage.

Conformément à la norme NF EN 748 la longueur 
des oreilles est de 80cm pour un support optimal 
des filets.

*Toutes nos oreilles sont fabriquées en tube acier 
galvanisé plastifié vert Ø 34mm.

S12114 - Profil rond Ø 90mm. S12132 - Profil rond Ø 90mm.

S12113 - Tube Ø 80mm. S12131 - Tube Ø 80mm.

Modèle avec crochets Modèle avec crochets et oreilles

Modèle avec crochets Modèle avec crochets et oreilles

Buts aluminium

But acier galvanisé

Les retours d’angle sont soudés directement sur les montants.

Afin de réduire votre temps d’installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.
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Buts mobiles

Dimensions : 6.0m x 2.1m. Plastifiés blanc. Livrés avec leurs ancrages ainsi que des oreilles et barres 
de renfort arrière galvanisées plastifiées vert en Ø 34mm.

Dimensions : 6.0m x 2.1m. Plastifiés blanc. Livrés avec leurs ancrages ainsi que des arceaux galvanisés 
et barres de liaison arrière galvanisées en Ø 34mm.

Buts aluminium

Les retours d’angle sont soudés directement sur les 
montants.

Les retours d’angle sont soudés directement sur les 
montants.

Modèle avec crochets et oreilles

S12192 - Profil rond Ø 90mm.

S12155 - Tube Ø 80mm.

S12156 - Profil rond Ø 90mm.

Modèle avec crochets

Modèle avec crochets

But acier galvanisé

But aluminium

Buts transportables

Afin de réduire votre temps d’installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

Afin de réduire votre temps d’installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

Des contrepoids et roues avec levier 
peuvent également être installés sur la 
barre arrière basse des buts afin de les 
rendre conformes au Code du sport tout en 
garantissant un transport aisé. (Voir page 
Accessoires pour les références)

Des contrepoids peuvent également être 
installés sur la barre arrière basse des buts 
afin de les rendre conformes au Code du 
sport tout en garantissant un transport aisé. 
(Voir page Accessoires pour les références)
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Gamme prémium.
Façade Ø 90mm.
Cage arrière 60x60mm et 50x50mm.
Mâts arrière Ø 76mm.

S12068 -

C

A

B

Tube Ø 90mm avec 
retour soudé sur le 
montant.

C

Cadre à section en acier 
galvanisé à chaud.

B

Rouleaux galvanisés à chaud 
de 50cm de long permettent 
de réhausser les montants.

A

Crochets double fixations.

Mâts arrière pour le filet.

La fixation des arceaux 
près de la transversale 
renforce l’angle lors du 
repli.

F

L’ajustement de la hauteur 
arrière permet de compenser 
la pente du terrain.

D

Cadre en 60x60mm et 
50x50mm galvanisé à 
chaud.

Fonctions standard et prémium

Fonctions prémium

G

C

F

A

E

D

H

G

E

BUTS RABATTABLES À 8

Buts rabattables

Dimensions : 6.0m x 2.1m. Plastifiés blanc. 
Profondeur réglable de 2.3m à 3.8m.

Afin de réduire votre temps d’installation, les crochets pour 
le filet sont montés sur nos buts.

Les retours sont soudés directement sur les montants.

Gamme standard.
Façade Ø 90mm.
Cage arrière 50x50mm et 40x40mm.

S12063 -

Buts acier galvanisé

H
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ACCESSOIRES

Accessoires du filet

< min 5m - max 7.43m >

 < min 1.5
5m - m

ax 2.83m >

S12611 - Tubes ronds en acier galvanisé 
plastifié vert.
Ø 27mm et Ø 34mm.
S’adapte aux buts de foot à 8 et à 11 
joueurs.

Gaine à lester pour filets

S12622 - Longueur 12.0m. Pour but à 11 joueurs.

À passer dans le pourtour bas du filet afin d’éviter 
tout passage du ballon sous le filet.
Cette solution est idéale pour gazon synthétique 
où le relevage du filet n’est pas utile.
Les gaines sont à remplir de sable.

Système de relevage aluminium

S12631 - Profil rectangulaire 20x80mm.

S12617 - Longueur 9.6m. Pour but à 8 joueurs.

S12611

Système de relevage acier galvanisé

Ce système apporte un aspect 
esthétique à votre but. 
Il est également conçu comme notre 
but de foot aluminium sans crochet.
Ainsi le filet pénètre à l’intérieur 
d’une glissière spécifique.

S12611EZW-06 - Pour tube Ø 80 et 90mm.

Pièce de fixation pour système de 
relevage sur but acier (si but non 
équipé)

Crochet au sol pour filets
(Sur pelouse naturelle)

S12611-12 - Pour profil aluminium. S12612 - Fil plein Ø 6mm.
Ils sécurisent le filet au sol et évitent 
tout passage du ballon sous celui-ci.

Pièce de fixation pour système de 
relevage sur but aluminium (si but 
non équipé)

(Veuillez nous consulter pour que 
nous vérifions si ce modèle convient 
aux profils de nos confrères).

S12611EZW-10 - Pour tube Ø 101.6mm.
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ACCESSOIRES

Mâts arrière pour buts de foot à 8 et 11 joueurs

Crochets PVC

Fixations des filets

S12413V - Gamme prémium : Tube Ø 90mm.
     Acier galvanisé, plastifié vert.
     Livrés avec poulies, sangles et tendeurs.
     Hauteur hors sol : 2.70m.

S12520 - Longueur 50cm.

Tendeurs élastiques

S12525 - Longueur 10m.

Sandows

Ce système permet une meilleure absorption des 
impacts de ballons et améliore la forme du filet.

Évite de démonter le but lors d’un 
remplacement de crochet.

S12410V - Gamme standard : Tube Ø 49mm.
     Acier galvanisé, vert.
     Hauteur hors sol : 2.70m.

S12360 - Crochet 1 fixation.

S12361 - Crochet 2 fixations.

S12363 - Crochet 1 fixation + adhésif.

S12364 - Crochet clipsable pour but aluminium.

Accessoires du filet

Solution fournie avec cinq 
tendeurs élastiques par but, 
soit sept points de fixation.

Tension du filet facilitée grâce 
à 2 sangles et 2 cliquets auto- 
bloquants situés à hauteur 
d’homme.

Double système de poulies 
permet une tension parfaite.

Gamme prémium
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Accessoires de fixations
Fourreaux avec couvercles

Réhausseur pour fourreau 

S12068-08 - Pour tube 
Ø 76mm. Réf S12068.

S16557BR - Pour tube 
80x80mm. Réf S12063.

Ancrages à sceller

Option pour buts mobiles sur pelouse naturelle

Conçu pour ajuster la profondeur utile du fourreau. Il permet de régler la hauteur 
de vos buts et poteaux aux hauteurs règlementaires en cas de fourreau positionné 
trop bas.

S12592 - Pour fourreau Ø 90mm. S12598 - Pour fourreau 120x100mm.

S12597 - Pour fourreau Ø 101.6mm.S12590 - Pour fourreau Ø 80mm.

Les profils aluminium sont dentelés 
pour laisser passer les grains de sable 
et graviers, évitant tout blocage des po-
teaux lors de leur dépose.
Ce profil améliore également la tenue 
du fourreau dans le béton.

S12578 - Pour tube 120x100mm.

S12562 - Pour tube Ø 90mm.

S12413V-08 - Pour mâts arrière S12413V.

S12555 - Pour tube Ø 80mm.

S12410V-08 - Pour mâts arrière S12410V.

S12572 - Pour tube Ø 101.6mm.

Pattes d’ancrages supplémentaires

Système à queue de cochon pour barre arrière basse

S12471EZ - Pour tube Ø 34mm.

S12378EZ - Pour tube Ø 34mm.

S12474EZ - Pour tube Ø 80mm.

S12381EZ - Pour tube Ø 80mm.

S12475EZ - Pour tube Ø 90mm.

S12382EZ - Pour tube Ø 90mm.

S12476EZ - Pour tube Ø 101.6mm.

S12383EZ - Pour tube Ø 101.6mm.

S’adaptent aux buts transportables et mobiles.

S’adaptent aux buts transportables et mobiles.
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S12660-07 -  Protection pour contrepoids.
Protège le gardien et permet d’amortir les rebonds de 
ballons sur le contrepoids.

S12660 - Contrepoids à lester. 30kg à vide.
    Livrés sans adaptateurs. 

S12663 - Contrepoids pré-lesté à 64kg.
    Livrés sans adaptateurs. 
Remarque : Les barres arrière doivent obligatoirement se 
trouver à une distance d’au moins 2m (Pour but à 11 joueurs) 
et 1.5m (Pour but 5 à 8 joueurs) pour assurer la conformité 
aux tests du Code du sport.

ACCESSOIRES

Kit de mobilité pour buts mobiles 
Gamme standard

Gamme prémium

De larges rouleaux situés de chaque côté du 
contrepoids facilitent le déplacement du but.

Adaptateurs pour assurer le maintien permanent 
de la barre arrière (non fournis).

Adaptateurs contrepoids

S12660-01EZW - Pour buts 120x100mm.
S12660-02EZW - Pour buts Ø 101.6mm.
S12660-03EZW - Pour buts Ø 90mm.
S12660-04EZW - Pour buts Ø 80mm.

Ces pièces permettent d’adapter nos contrepoids à des buts 
mobiles et transportables en maintenant fermement la barre 
arrière du but.

Les roues sont fermement fixées au cadre du but.  
Elles peuvent venir complémenter l’option contrepoids arrière. 

tranchée dans le sol lorsque les terrains sont boueux .

S12668 - Kit de mobilité pour buts Ø 90mm.

S12671 - Kit de mobilité pour buts Ø 101.6mm.

S12673 - Kit de mobilité pour buts 120x100mm.

Un levier vient soulever le 
but du sol, le rendant mobile.

Option de 2 roues + 2 contrepoids
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Accessoires terrain

S12510 - Drapeaux de touche.

S12676 - Traceur de lignes pour terrains de sport avec pelouse.
  Actionné par la roue avant.
  Capacité du reservoir de peinture 12L.

S12677 - Peinture blanche pour trace-ligne.

S12692 - 

S12530 - Panneau recto-verso pour changement de
  joueur.

S12535GC - Brosse à chaussures 34x16.5cm.
          Avec support en acier galva à chaud.
          3 points de fixation.

S12540-25 - Jeu de 25.
Implants pour marquage

S12540-50 - Jeu de 50.
Inserts d’herbe synthétique marquant les repères 
du terrain pour faciliter le tracage de lignes.

S12350 - Poteaux de corner flexibles. 
   Hauteur hors sol 1.5m.
   Avec fanion, tube en PVC, manchon en
   caoutchouc, support fixe PVC et couvercle.

Tunnel de foot rétractable. 
Ce tunnel est idéal pour protéger 

et le terrain.
Cadre en aluminium anodisé.
Toit et cotés en PVC ignifugé M2 - 
Roues en polyamide.
Taille : sur mesure.
Longueur : jusqu’à 14.7m.
Largeur : 1.5m à 3m.
Hauteur : standard - 2.3m.
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ACCESSOIRES

Accessoires entraînement

S12545 - Mur de coup-franc en mousse 
Pro-Soft. Absorbant les impacts de ballons. 
Hauteur ajustable (1.75m - 1.95m).
Totalement flexible grâce à leur fixation 
sur ressorts.

S12546 - Mur de coup-franc.
Fabriqué en PVC rigide.
Totalement flexible grâce à leur fixation 
sur ressorts. Peut être utilisé comme 
mur de coup-franc ou pour le slalom.

S12547 - Chariot mur de coup-franc.
Permet d’utiliser le mur de coup-franc 
sur sol synthétique ou surface dure.
Transport facilité grâce à 1 poignée.

S12006 - Mini but, acier galvanisé peint.
   Avec filet 0.9m x 0.6m.
But conçu en 2 parties pour faciliter le 
stockage.

S50810 - Filet porte ballons, 10 - 12 ballons. 
   Autres capacités sur demande.

S12503 - Poteau de slalom 2 hauteurs.
Hauteur ajustable (0.8m - 1.55m).
S12593 - Base plate sur terrain synthétique.
S12594 - Base métallique sur gazon naturel.

S12506 - Coupelles plates et souples
   Ø 20cm.

S12541 - Haie ajustable.
Hauteur ajustable (0-60cm).
Ce modèle peut être stocké à plat 
pour optimiser l’espace de stockage.

Haie souple.
S12542 - Hauteur 10cm.
S12543 - Hauteur 20cm.
S12544 - Hauteur 30cm.

Cônes PVC
S12505 - Modèle hauteur 23cm.
S12507 - Modèle hauteur 31cm.

Chasuble en toile polyester légère
S28350 - Taille M.
S28355 - Taille L.

Bâche d’entraînement aux tirs

S12585 - Pour but à 11.
S12583 - Pour but à 8.
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FILETS

Couleur standard : Noir. Autres couleurs sur demande.

Câblé 2mm
Maille simple.

Câblé 2mm
Maille double.

Tressé 3mm
Maille simple.

Sans nœud 5mm
Maille simple.

Tressé 4mm
Maille simple.

Filets noués. Polyéthylène haute densité, traité UV
Filets de foot à 11 joueurs

REF.
Fil Maille Dimensions

Note
Tressé/Câblé (mm) A B C D Forme

S12820 Câblé 2.0 MD 145 7.5 2.6 0.8 2.0 F.TP. -

S12860 Tressé 3.0 MS 145 7.5 2.6 0.8 2.0 F.TP. -

S12861 Tressé 3.0 MS 145 7.5 2.6 2.0 2.0 F.E. -

S12861RC Tressé 3.0 MS 145 7.5 2.6 2.0 2.0 F.E. Filet recyclé

S12869 Tressé 3.0 MS 145 7.5 2.5 0.8 2.0 F.TP. But transportable

S12920 Tressé 4.0 MS 145 7.5 2.6 0.8 2.0 F.TP. -

S12921 Tressé 4.0 MS 145 7.5 2.6 2.0 2.0 F.E. -

S12921TRI Tressé 4.0 MS 145 7.5 2.6 2.0 2.0 F.E. Tricolore

S12822 Câblé 2.0 MD 120 7.5 2.5 0.8 2.0 F.TP. -

S12862 Tressé 3.0 MS 120 7.5 2.5 0.8 2.0 F.TP. -

S12863 Tressé 3.0 MS 120 7.5 2.5 2.0 2.0 F.E. -

S12863RC Tressé 3.0 MS 120 7.5 2.5 2.0 2.0 F.E. Filet recyclé

S12922 Tressé 4.0 MS 120 7.5 2.5 0.8 2.0 F.TP. -

S12923 Tressé 4.0 MS 120 7.5 2.5 2.0 2.0 F.E. -

S12923BI Tressé 4.0 MS 120 7.5 2.5 2.0 2.0 F.E. Bicolore

S12924 Tressé 4.0 MS 120 7.5 2.5 2.0 2.0 F.E. Avec bande PVC

S12924  - Filet tressé 4mm avec bande PVC.

Ces filets sont renforcés avec une bande blanche cousue en partie 
haute et sur la hauteur arrière.
Les angles arrière de tension sont renforcés.
Ils sont utilisés dans de nombreux stades de Ligue 1 et Ligue 2.

Particularités

F.TR. : Forme triangulaire

MS : Maille simple.
MD : Maille double.

F.TP. : Forme trapézoïdale F.E. : Forme Européenne
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FILETS

REF.
Fil Maille Dimensions

Note
Tressé/Câblé (mm) A B C D Forme

S12730 Câblé 2.0  MS 145 6.0 2.1 0.8 1.6 F.TP. -

S12740 Câblé 2.0 MD 145 6.0 2.1 0.8 1.6 F.TP. -

S12759 Tressé 3.0 MS 145 6.0 2.1 X 1.6 F.TR. -

S12760 Tressé 3.0 MS 145 6.0 2.1 0.8 1.6 F.TP. -

S12765 Tressé 3.0 MS 145 6.0 2.1 0.5 1.6 F.TP. Buts mobiles S12155, S12156

S12770* Tressé 3.0 MS 145 6.0 2.0 0.6 1.6 F.TP. But rabattable S12068

S12774 Tressé 3.0 MS 145 6.0 2.0 X 1.6 F.TR. But rabattable S12063

S12780 Tressé 4.0  MS 145 6.0 2.1 0.8 1.6 F.TP. -

S12762 Tressé 3.0 MS 120 6.0 2.1 0.8 1.5 F.TP. -

S12762RC Tressé 3.0 MS 120 6.0 2.1 0.8 1.5 F.TP. Filet recyclé

S12772* Tressé 3.0 MS 120 6.0 2.0 0.8 1.5 F.TP. But rabattable S12068

S12782 Tressé 4.0 MS 120 6.0 2.1 0.8 1.5 F.TP. -

Filets de foot à 8 joueurs

*S12770, S12772 : Ces 2 filets sont spécialement 
conçus pour le but repliable PRÉMIUM réf S12068.
Pour une installation optimisée, nous ajoutons à 
ce produit : 
(A) une corde arrière haute et basse sur toute 
la longueur,
(B) 2 tendeurs élastiques,
(C) Ils sont fabriqués avec une maille de moins pour 
éviter que le filet ne se prenne dans les rouleaux.

A

C

A

B

A

A

C

B

F.TR. : Forme triangulaire

MS : Maille simple.
MD : Maille double.

F.TP. : Forme trapézoïdale F.E. : Forme Européenne

Filets noués. Polyéthylène haute densité, traité UV
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Filets de foot à 11 joueurs

Filets de foot à 8 joueurs

REF. Fil
Maille Dimensions

(mm) A B C D Forme

S12922KL Tressé 4.0 MS 120 7.5 2.5 0.8 2.0 F.TP.

S12923KL Tressé 4.0 MS 120 7.5 2.5 2.0 2.0 F.E.

S12962KL Tressé 5.0 MS 120 7.5 2.5 0.8 2.0 F.TP.

S12963KL Tressé 5.0 MS 120 7.5 2.5 2.0 2.0 F.E.

REF. Fil
Maille Dimensions

(mm) A B C D Forme

S12781KL Tressé 4.0 MS 120 6.0 2.0 0.8 1.5 F.TP.

S12782KL Tressé 4.0 MS 120 6.0 2.1 0.8 1.5 F.TP.

Filets sans nœud. Polypropylène, traité UV

Jonction longue et résistante.

Le filet sans nœud, d’un naturel 
plus souple, vous permettra de 
tendre plus facilement vos filets.

Sodex Sport vous propose une gamme de filets sans nœud en diamètre 4 et 5mm, de coloris blanc 
ou noir. 

de Sodex Sport en filets de sport.
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HAND SCOLAIRE/FUTSAL

Hand scolaire

But futsal

Dimensions : 3.0m x 2.0m ou 2.4m x 1.7m. Plastifiés blanc. Façade en acier galvanisé 80x40mm. 
Arceaux arrière en tube 30x30mm. Fourreaux non fournis.

Dimensions : 3.0m x 2.0m. Plastifié blanc. Façade en aluminium Ø 80mm.
Arceaux arrière et barre de liaison en tube 60x30mm et 40x40mm. Livrés avec ancrages au sol.

S16016 - Buts de handball scolaire à sceller.
Dimensions : 2.4m x 1.7m.

S16032 - Buts de handball scolaire mobile.
Dimensions : 3.0m x 2.0m.

S16037 - Buts de handball scolaire à sceller.
Dimensions : 3.0m x 2.0m.

Les retours d’angle sont soudés directement sur la transversale.

S16011 - Buts de handball scolaire mobile.
Dimensions : 2.4m x 1.7m.

S16112 - Buts futsal aluminium mobile.
 Arceaux aluminium repliables. Fixation au sol.

Ce but est simple à transporter, conçu 
en reprenant les points forts du but 
S16271, tout en aluminium, il est facile 
à stocker car entièrement repliable.

La profondeur des arceaux arrière 
a été élargie (1.2m) afin d’éviter que 
le ballon ne tape dans les arceaux 
et ne ressorte aussitôt

Les retours d’angle sont soudés directement sur les montants.

Afin de répondre à une demande croissante pour des buts 
spécifiques au futsal selon la règlementation FIFA, Sodex 
vous propose un but avec une façade ronde Ø 80mm.

S16032

www.fabrique-a-f i lets.com

Footballinfo@monfilet.fr  |  03 72 52 02 25 15

Plus de choixsur notre site



PROTECTION & SÉCURITÉ
Anti-chute, garde-corps, anti-grêle, 
pare-gravats, sécurité enfant, filet de 
benne, rayonnage, ignifugés, 
échafaudage, filet de levage, ...

HABITAT & JARDIN
Brise-vue, brise-vent, mezzanine, 
anti-feuilles, ombrage, pergola, piscine, 
chanvre, bâches, cordage pour rampe, ...

SPORT & LOISIR
Pare-ballon, soccer park, séparation de 
salle, golf, tennis, drone, agrès, badmin-
ton, basket, volley, football, handball, 
catamaran, paintball, ...

ANIMAUX & ÉLEVAGE
Protection pour chat, cheval, filet à foin, 
volière, poulailler, enclos, étables, bassin, 
étang, ...

RÉCOLTES & CULTURE
Anti-insecte, anti-oiseaux, pour arbre 
fruitier, récolte, ombrage, anti-grêle, 
brise-vent, anti-feuille, ...

ACCESSOIRES DE POSE
Ancrage, câble, attaches, cordage, 
sandow, tendeur, mousqueton, visserie, 
chevilles, poteaux, ...

UN LARGE CHOIX DE FILETS SUR NOTRE SITE
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